ThermoFisher SAKERHETSDATABLAD
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006

Tillverkningsdatum 03-nov-2009 Revisionsdatum 09-feb-2024 Revisionsnummer 10

| AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET |

1.1. Produktbeteckning

Produktbeskrivning: Formic acid about 85%
Cat No. : F/1750/17, F/1750/PB17, F/1750/PB15, F/1750/25

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads frén

Rekommenderat bruk Laboratoriekemikalier.

Anvéandningssektor SU3 - Industriella anvandningsomraden: Anvandningsomraden av amnen som sadana eller
i preparat pa industrianlaggningar

Produktkategori PC21 - Laboratoriekemikalier

Processkategorier PROC15 - Anvandning som laboratoriereagens

Miljdavgivningskategori ERC6a - Industriell anvandning som leder till framstallining av ett annat &mne (anvandning

av intermediarer)
Anvandningar som det avrads fran Ingen information tillganglig

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad

Foretag
EU-enhet / foretagsnamn Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium

Brittisk enhet / fdretagsnamn

Fisher Scientific UK

Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-postadress begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Telefonnummer fér ndédsituationer
Ring 112 vid intréffade forgiftningstillbud och begéar Giftinformation - dygnet runt.
Ring 08-331231 i mindre bradskande fall - dygnet runt. Allméanna och férebyggande fragor
om akuta forgiftningar besvaras pa dagtid.

Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

CLP klassificering - férordning (EG) nr 1272/2008

Fysiska faror

FSUF1750
Sida 1/13
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Brandfarliga véatskor

Halsofaror

Akut oral toxicitet

Akut inandningstoxicitet - Angor
Fratande/irriterande pa huden
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation

Miljéfaror

Kriterierna for klassificering kan pa& grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida

Kategori 3 (H226)

Kategori 4 (H302)
Kategori 3 (H331)
Kategori 1 B (H314)
Kategori 1 (H318)

Fullstandig text av faroangivelser: se avsnitt 16

2.2. Markningsuppaqifter

SLH T

Signalord

Faroangivelser
H226 - Brandfarlig vatska och anga
H302 - Skadligt vid fortaring

Fara

H314 - Orsakar allvarliga fratskador pa hud och dgon

H331 - Giftigt vid inandning
EUHO71 - Fratande pa luftvagarna

Skyddsangivelser

P210 - Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskallor. Rokning forbjuden
P280 - Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd

P301 + P330 + P331 - VID FORTARING: Skélj munnen. Framkalla INTE krakning
P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (&ven haret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skélj huden med vatten eller

duscha

P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser

om det gar latt. Fortsatt att skolja

P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare

2.3. Andra faror

Lachrymator (dmne som Okar tarfloden).
Den har produkten innehaller inga kanda eller misstankta hormonstérande &mnen

AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2. Blandningar

Komponent CAS-nr EC-nr Viktprocent CLP klassificering - férordning (EG) nr
1272/2008
Myrsyra 64-18-6 200-579-1 85-90 Flam. Lig. 3 (H226)

Acute Tox. 4 (H302)
Skin Corr. 1A (H314)
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Eye Dam. 1 (H318)
Acute Tox. 3 (H331)

EUHO71
Vatten 7732-18-5 231-791-2 10-15 -
Komponent Specifika M-Faktor Komponentanteckningar
koncentrationsgranser (SCL)
Myrsyra Skin Corr. 1A :: C>=90% - -
Skin Corr. 1B :: 10%<=C<90%
Skin Irrit. 2 :: 2%<=C<10%
Eye Irrit. 2 :: 2%<=C<10%
Komponenter REACH Nr.
Myrsyra 01-2119491174-37

Fullstandig text av faroangivelser: se avsnitt 16

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allménna rad

Ogonkontakt

Hudkontakt
Fortaring

Inandning

Forstahjalparens sjalvskydd

Uppsok ldkare omedelbart. Visa sakerhetsdatabladet till den jourhavande léakaren.

Skolj genast med mycket vatten, &ven under dgonlocken, i minst 15 minuter. Uppsok lékare
omedelbart.

Skélj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Uppsok ldkare omedelbart.

Framkalla INTE krékning. Ring en lakare eller giftinformationscentral omedelbart.

Flytta till frisk luft. Vid andningssvarigheter, ge syrgas. Anvand inte mun-mot-mun-metoden
om den drabbade personen har svéljt eller andats in &mnet; ge konstgjord andning med
hjalp av en andningsapparat med backventil eller med hjélp av annan I[Amplig medicinsk
andningsutrustning. Uppsok lakare omedelbart.

Se till att medicinsk personal & medveten om vilket amne/vilka &mnen det ar frdgan om,
vidtar atgarder for att skydda sig sjalva och hindra att kontamineringen sprider sig.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Andningssvarigheter. Orsakar brannskador genom alla exponeringsvagar. Effekter av
dverexponering kan inkludera huvudvark, yrsel, trétthet, illamaende och krakning:
Produkten ar ett fratande material. Tarmskoljning eller krékning kontraindiceras. Man ska
undersotka mojligheter att perforera magsacken eller matstrupen: Fortaring orsakar svar
svullnad, svar skada pé kanslig vavnad och fara for perforation

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Upplysning till lakaren

Behandla enligt symptom.

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1. Slackmedel

Lampligt slackningsmedel

Vattenspray, koldioxid (CO2), torr kemikalie eller alkoholbesténdigt skum. Vattendimma kan anvandas for att kyla slutna behallare.

Slackmedel som inte far anvandas av sékerhetsskal

Ingen information tillganglig.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
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Brandfarligt. Fratande material. Angor kan bilda explosiva blandningar med luft. Angor kan flyttas till en antéandningskalla och
flamma upp. Behallare kan explodera vid upphettning. Termisk nedbrytning kan leda till utslapp av irriterande gaser och angor. Hall
produkten och tomma behallare &tskilt fran varme och antandningskallor.

Farliga férbranningsprodukter
Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO2), Vate, Termisk nedbrytning kan leda till utslapp av irriterande gaser och angor.

5.3. R&d till brandbekdmpningspersonal

Som vid alla brander, anvénd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkénd eller likvardig) och full skyddsutrustning.

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1. Personliga skyddséatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Anvand foreskriven personlig skyddsutrustning. Utrym personal till sakra omraden. Avlagsna alla antandningskallor. Vidtag
atgarder mot statisk elektricitet. Sakerstall tillracklig ventilation. Far inte komma i kontakt med d6gonen, huden eller kladerna.

6.2. Milj6skyddsatgéarder

Undvik utslapp till miljon. Se Avsnitt 12 for ytterligare ekologisk information.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Avlagsna alla antandningskallor. Sug upp med inert absorberande material. Forvara i lampliga, slutna behallare for bortskaffning.
Anvéand gnistsdkra verktyg och explosionssaker utrustning.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Hanvisa till skyddsatgarderna uppraknade under avsnitten 8 och 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1. Skyddséatgéarder for saker hantering

Anvand enbart i en kemisk rokhuv. Anvand personlig skyddsutrustning/ansiktsskydd. Anvéand gnistsakra verktyg och
explosionssaker utrustning. Hall atskilt fran 6ppen eld, heta ytor och antandningskallor. Vidtag atgarder mot statisk elektricitet.
Inandas inte dimma/angor/sprej. Far inte komma i kontakt med 6gonen, huden eller kladerna. Fortar inte. Vid fortaring sok
omedelbart lakarvard.

Hygienatgarder
Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god sakerhetspraxis.

7.2. Forhéllanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvara behallare tatt tillslutna pa en torr, sval och valventilerad plats. Forvaras atskilt frin varme, gnistor och lagor. Omrade for
lattanténdliga amnen.

Klass 3

7.3. Specifik slutanvandning

Anvéandning i laboratorier

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD
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8.1. Kontrollparametrar

Exponeringsgranser
Liste kilde Europeiska Unionen - Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 av den 24 oktober 2019 om en femte férteckning over
indikativa yrkeshygieniska gransvarden enligt radets direktiv 98/24/EG och om &ndring av kommissionens direktiv 2000/39/EG.
Foérordningen om koncentrationer som befunnits skadliga, 557/2009. HTP-varden 2009, Koncentrationer som befunnits skadliga.
Social- och halsovardsministeriets publikationer 2009:11. Bilaga 1 HTP-varden. Bilaga 3 Fasta gransvarden
Arbestsmiljoverkets Forfattningssamling, AFS 2018:1 Arbetsmiljoverkets foreskrifter om hygieniska gransvarden och allmanna rad
om tillampningen av foreskrifterna

Sverige -

Komponent Europeiska unionen Storbritannien Frankrike Belgien Spanien
Myrsyra TWA: 5 ppm 8 hr STEL: 15 ppm 15 min | TWA/VME: 5 ppm (8 TWA: 5 ppm 8 uren | TWA/VLA-ED: 5 ppm
TWA: 9 mg/m?3 8 hr STEL: 28.8 mg/m3 15 | heures). indicative limit | TWA: 9.5 mg/m3 8 uren (8 horas)
min TWA /VME: 9 mg/m? (8 STEL: 10 ppm 15  |[TWA /VLA-ED: 9 mg/m?3
TWA: 5 ppm 8 hr heures). indicative limit minuten (8 horas)
TWA: 9.6 mg/m3 8 hr STEL: 19 mg/m3 15
minuten
Komponent Italien Tyskland Portugal Nederlanderna Finland
Myrsyra TWA: 5 ppm 8 ore. TWA: 5 ppm (8 STEL: 10 ppm 15 STEL: 5 mg/m3 15 TWA: 3 ppm 8 tunteina
TWA: 9 mg/m? 8 ore. Stunden). AGW - minutos minuten TWA: 5 mg/m3 8
exposure factor 2 TWA: 5 ppm 8 horas tunteina
TWA: 9.5 mg/m3 (8 TWA: 9 mg/m3 8 horas STEL: 10 ppm 15
Stunden). AGW - minuutteina
exposure factor 2 STEL: 19 mg/m3 15
TWA: 5 ppm (8 minuutteina
Stunden). MAK
TWA: 9.5 mg/m3 (8
Stunden). MAK
Hohepunkt: 10 ppm
Hoéhepunkt: 19 mg/m3
Komponent Osterrike Danmark Schweiz Paolen Norge
Myrsyra MAK-KZW: 5 ppm 15 TWA: 5 ppm 8 timer STEL: 10 ppm 15 STEL: 15 mg/m3 15 TWA: 5 ppm 8 timer
Minuten TWA: 9 mg/m3 8 timer Minuten minutach TWA: 9 mg/m3 8 timer
MAK-KZW: 9 mg/m3 15 STEL: 19 mg/m3 15 TWA: 5 mg/m? 8 STEL: 10 ppm 15
Minuten Minuten godzinach minutter.
MAK-TMW: 5 ppm 8 TWA: 5 ppm 8 Stunden STEL: 18 mg/m3 15
Stunden TWA: 9.5 mg/m3 8 minutter.
MAK-TMW: 9 mg/m3 8 Stunden
Stunden
Ceiling: 5 ppm
Ceiling: 9 mg/m3
Komponent Bulgarien Kroatien Irland Cypern Tjeckien
Myrsyra TWA: 5 ppm TWA-GVI: 5 ppm 8 TWA: 5 ppm 8 hr. TWA: 5 ppm TWA: 9 mg/m3 8
TWA: 9.0 mg/m3 satima. >90% TWA: 9 mg/m3 8 hr. TWA: 9 mg/m?3 hodinéach.
TWA-GVI: 9 mg/m38 | STEL: 15 ppm 15 min Ceiling: 18 mg/m3
satima. >90% STEL: 27 mg/m3 15 min
Komponent Estland Gibraltar Grekland uUngern Island
Myrsyra TWA: 5 ppm 8 tundides. TWA: 5 ppm 8 hr TWA: 5 ppm TWA: 9 mg/m3 8 TWA: 5 ppm 8
TWA: 9 mg/m3 8 TWA: 9 mg/m3 8 hr TWA: 9 mg/m3 6raban. AK klukkustundum.
tundides. TWA: 9 mg/m3 8
klukkustundum.
Skin notation
Ceiling: 10 ppm
Ceiling: 18 mg/m?3
Komponent Lettland Litauen Luxemburg Malta Rumanien
Myrsyra TWA: 5 ppm TWA: 5 ppm IPRD |TWA: 5 ppm 8 Stunden TWA: 5 ppm TWA: 5 ppm 8 ore
TWA: 9 mg/m3 TWA: 9 mg/m? IPRD TWA: 9 mg/m3 8 TWA: 9 mg/m3 TWA: 9 mg/m?3 8 ore
Stunden
Komponent Ryssland Slovakien Slovenien Sverige Turkiet
Myrsyra Skin notation TWA: 5 ppm TWA: 5 ppm 8urah [ STV: 5 ppm 15 minuter [ TWA: 5 ppm 8 saat
MAC: 1 mg/m3 TWA: 9.0 mg/m3 TWA: 9 mg/m3 8 urah STV: 9 mg/m3 15 TWA: 9 mg/m?3 8 saat
minuter
LLV: 3 ppm 8 timmar.
LLV: 5 mg/m3 8 timmar.
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Biologiska gransvarden
Den levererade produkten innehaller inga farliga amnen for vilka regionala lagstiftande organ har faststallt biologiska gransvarden

Overvakningsmetoder
EN 14042:2003 Namn Identifierare: Arbetsplatsluft Vagledning vid val av metod fér bestamning av exponering fér kemiska och
biologiska @&mnen.

Harledd nolleffektniva (DNEL) / Deriverad minsta effektniva (DMEL)
Se tabell fér varden

Component Akut effekt lokal Akut effekt systemisk| Kroniska effekter Kroniska effekter
(Inandning) (Inandning) lokal (Inandning) [systemisk (Inandning)
Myrsyra DNEL = 19 mg/m3 DNEL = 9.5mg/m3 DNEL = 9.5 mg/m?
64-18-6 (85-90)

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)
Se vérden under.

Component Farskvatten Farskvatten Vatten intermittent{Mikroorganismer i| Jord (jordbruk)
sediment avloppsrening
Myrsyra PNEC =2mg/L |PNEC =13.4mg/kg| PNEC =1mg/L PNEC =7.2mg/L | PNEC = 1.5mg/kg
64-18-6 (85-90) sediment dw soil dw
Component Havsvatten Saltvatten Havsvatten Naringskedja Luft
sediment intermittent
Myrsyra PNEC = 0.2mg/L |PNEC =1.34mg/kg
64-18-6 (85-90) sediment dw

8.2. Begransning av exponeringen

Tekniska atgarder

Anvéand enbart i en kemisk rokhuv. Anvand explosionsséker elektrisk/ventilations/lys/utrustning. Se till att det finns dgonduschar
och sékerhetsduschar i arbetsplatsens omedelbara nérhet.

For att kontrollera farliga &mnen pa kallan bor man vidta tekniska kontrollatgarder sasom isolering eller slutning av processen, gora
foréndringar i processen eller utrustningen for att minimera utslapp eller kontakt samt anvénda rétt konstruerade ventilationssystem
Overallt dar det ar mojligt

Personlig skyddsutrustning

Ogonskydd Skyddsglaségon (EU-standard - EN 166)
Handskydd Skyddshandskar
Handskmaterial Genombrottstid Tjocklek pa EU-standard Handske kommentarer
handske

Naturgummi Se tillverkarens - EN 374 (minimikrav)

Butylgummi rekommendationer

Nitrilgummi

Neopren
PVC

Hud- och kroppsskydd Anvand lampliga skyddshandskar och kladsel for att forhindra hudexponering.

Inspektera handskar fére anvandning
Var vanlig och observera instruktionerna avseende genomslapplighet och genombrottstid som tillhandahalls av
handskleverantoren.
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Radfraga tillverkare / leverantor for information

Se handskar &r lampliga for uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfardighet; driftférhallanden, Anvandare kanslighet, t ex allergiska reaktioner

Ta ocksa i beaktande de lokala férhallandena under vilken produkten anvands sasom faran for sonderskarning, utslitning och kont
Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

Andningsskydd

Storskalig / anvandning i
noddsituationer

Smaskalig / laboratoriebruk

Folj OSHA:s foreskrifter om andningsskydd i 29 CFR 1910.134 eller den europeiska
standarden EN 149. Anvand en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkénts
av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 149 om
exponeringsgranserna dverskrids eller om du k&nner irritation eller har andra symptom.
For att skydda anvandaren maste andningsskyddsutrustningen ha bra passform och
anvandas och underhallas pa ratt satt

Anvand en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkants av NIOSH/MSHA eller
som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgranserna éverskrids
eller om du k&nner irritation eller har andra symptom

Rekommenderad filtertyp: Partikelfiler som uppfyller EN 143 eller Sura gaser filter Typ E
Gul som dverensstammer med EN14387

Anvand en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkénts av NIOSH/MSHA eller
som uppfyller den europeiska standarden EN 149:2001 om exponeringsgranserna
overskrids eller om du kénner irritation eller har andra symptom

Rekommenderad halvmask: - Ventil filtrering: EN405; eller; Halvmask: EN140; plus filter,
EN141

D& RPE anvands en ansiktsdel Fit prov bor utféras

Begransning av miljoexponeringen Foérhindra att produkten nar avlopp.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand

Utseende
Lukt
Lukttroskel

Smaltpunkt/smaltpunktsintervall

Mjukningspunkt

Kokpunkt/kokpunktsintervall

Brandfarlighet (Vatska)
Brandfarlighet (fast, gas)
Explosionsgranser

Flampunkt

Sjalvantandningstemperatur

Sonderfallstemperatur
pH

Viskositet
Vattenl6slighet

Loslighet i andra l6sningsmedel

Vatska

Farglos

fran

Inga data tillgéngliga
8 °C / 46.4 °F
Inga data tillgangliga

101 °C / 213.8 °F @ 760 mmHg
Brandfarligt Baserat pa provdata
Ej tillampligt Vatska

Undre 18 vol%
Ovre 57 vol%

60 °C / 140 °F
520 °C / 968 °F
Inga data tillgangliga
2.1 10 g/L ag.sol
1.47 mPa.s @ 20 °C

Blandbar

Ingen information tillganglig

Metod - Ingen information tillganglig

Fordelningskoefficient (n-oktanol/vatten)

Komponent

Myrsyra

Angtryck

Densitet / Specifik vikt
Skrymdensitet
Angdensitet
Partikelegenskaper

9.2. Annan information

Explosiva egenskaper

log Pow

-0.54

-1@ 20°C

1.220

Ej tillampligt Vatska
Inga data tillgangliga (Luft = 1.0)
E;j tillampligt (vatska)

explosiva luft / &ngblandningar mojligt
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AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Inga ké&nda enligt levererad information

10.2. Kemisk stabilitet

Hygroskopiskt. kansligt for hetta. Explosionsrisk vid uppvarmning i sluten behallare.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Farlig Polymerisation Ingen information tillgénglig.
Farliga reaktioner Inget under normal bearbetning.

10.4. Férhallanden som ska
undvikas Ofdrenliga produkter. Stark varme. Hall atskilt fran 6ppen eld, heta ytor och
antandningskallor. Exponering for fuktig luft eller vatten.

10.5. Oférenliga material

Starka oxiderande amnen. Metaller. Finmalna metaller. Starka baser.

10.6. Farliga s6nderdelningsprodukter
Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2). Vate. Termisk nedbrytning kan leda till utslapp av
irriterande gaser och angor.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Produktinformation

a) Akut toxicitet.

Oral Kategori 4
Dermal Kriterierna for klassificering kan pa& grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda
Inandning Kategori 3
Komponent LD50 oral LD50 dermal LC50 Inandning
Myrsyra 730 mg/kg (Rat) - 7.85 mg/l (Rat) 4h OECD 403
Vatten - - -

b) Fratandef/irriterande pa huden. Kategori 1 B

c) Allvarlig Kategori 1
6gonskada/égonirritation.

d) Luftvags- /hudsensibilisering.

Respiratorisk Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda
Hud Kriterierna for klassificering kan pa& grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda
e) Mutagenitet i kdnsceller. Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda
f) Cancerogenitet. Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda

| denna produkt finns inga kanda carcinogena kemikalier

g) Reproduktionstoxicitet. Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda
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h) Specifik organtoxicitet — enstaka Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda
exponering.

i) Specifik organtoxicitet — upprepad Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda
exponering.

Malorgan Ingen kand.
j) Fara vid aspiration; Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda
Symptom / effekterna, Effekter av 6verexponering kan inkludera huvudvark, yrsel, trotthet, illamaende och
bade akuta och fordrojda krakning. Produkten ar ett fratande material. Tarmskoljning eller krdkning kontraindiceras.

Man ska undersdtka mojligheter att perforera magsécken eller matstrupen. Fortéring
orsakar svar svullnad, svar skada pa kanslig vavnad och fara for perforation.

11.2. Information om andra faror

Hormonstdrande egenskaper Relevanta for att bedéma hormonstdrande egenskaper fér manniskors halsa. Den héar
produkten innehaller inga kanda eller misstankta hormonstérande amnen.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet
Ekotoxicitetseffekter Innehaller inga amnen, som &r kanda som farliga for miljon eller for att inte brytas ned i
vattenreningsverk.

Komponent Sotvattenfiskar vattenloppa Sotvattenalger
Myrsyra Leuciscus idus: LC50 = 46-100 EC50 = 34 mg/L/48h EC50 = 25 mg/L/96h
mg/L/96h
Komponent Microtox M-Faktor
Myrsyra EC50 = 46.7 mg/L/17h

12.2. Persistens och nedbrytbarhet Léattnedbrytbart

Persistens Kan blandas med vatten, Persistens osannolik, Inga k&nda enligt levererad information.
12.3. Bioackumuleringsférmaga Bioackumulering osannolik
Komponent log Pow Biokoncentrationsfaktor (BCF)
Myrsyra -0.54 0.22 dimensionless
12.4. Rérligheten i jord Produkten &r vattenldslig, och kan spridas i vattensystem . Sannolikt rérligt i miljion pa

grund av sin vattenloslighet. Lattrérlig i jordar

12.5. Resultat av PBT- och Inga uppgifter finns for beddémning.
vPvB-bedémningen

12.6. Hormonstérande egenskaper
Information om hormonstdrande Den har produkten innehaller inga kanda eller misstéankta hormonstérande d&mnen
amnen

Komponent EU - kandidatforteckning dver EU - hormonstérande amnen -
hormonstérande &mnen utvarderade &mnen
Myrsyra Applicable
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12.7. Andra skadliga effekter
Langlivade organiska féroreningar
Ozonnedbrytningspotential

Denna produkt innehaller inga &mnen som stor eller misstanks
Denna produkt innehaller inga amnen som stor eller misstanks

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall fran rester/oanvanda
produkter

Fororenad forpackning

Europeiska avfallskatalogen

Annan information

Avfall klassificeras som farligt. Avfallshantera i enlighet med de Europeiska direktiven for
avfall och farligt avfall. Bortskaffa i enlighet med lokala foreskrifter.

Kassera denna behallare for farligt avfall insamlingsstélle. Tomma behallare innehéller
aterstoder, vatska och/eller &ngor), och kan vara farliga. Hall produkten och tomma
behallare atskilt fran varme och antandningskallor.

Enligt den Europeiska avfallskatalogen &ar avfallskoder inte produktspecifika utan
appliceringsspecifika.

Spola inte ned i aviopp. Avfallskoder bor tilldelas av anvandaren, baserat pa
tilampningsomradet dar produkten anvandes. Kan destrueras genom deponering pa
avfallsupplag eller férbranning i enlighet med lokala féreskrifter. Tom ej i avloppet. Stora
méangder paverkar pH och skadar vattenlevande organismer.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

IMDG/IMO

14.1. UN-nummer
14.2. Officiell transportbenamning

14.3. Faroklass for transport
Sekundar faroklass
14.4. Forpackningsgrupp

ADR

14.1. UN-nummer
14.2. Officiell transportbendmning

14.3. Faroklass for transport
Sekundar faroklass
14.4. Forpackningsgrupp

IATA

14.1. UN-nummer
14.2. Officiell transportbenamning

14.3. Faroklass for transport
Sekundar faroklass
14.4. Forpackningsgrupp

14.5. Miljofaror

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

14.7. Bulktransport till sjéss enligt

IMO:s instrument

UN1779
Myrsyra
8
3
I

UN1779
Myrsyra
8
3
I

UN1779
Myrsyra
8
3
I

Inga identifierade risker
Inga speciella forsiktighetsatgarder kravs.

Inte tillampligt, forpackade varor

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER
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15.1. Foreskrifter/lagstiftning om &@mnet eller blandningen nar det géaller sédkerhet, halsa och milj6

Internationella Férteckningar
Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien
(AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerna (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Komponent CAS-nr EINECS [ ELINCS NLP IECSC TCSI KECL ENCS ISHL
Myrsyra 64-18-6 200-579-1 - - X X X X X
Vatten 7732-18-5 231-791-2 - - X X KE-35400 X -

Komponent CAS-nr TSCA TSCA Inventory DSL NDSL AICS NZloC PICCS

(Lag om notification -
kontroll av, Active-Inactive
giftiga
amnen)
Myrsyra 64-18-6 X ACTIVE X - X X X
Vatten 7732-18-5 X ACTIVE X - X X X

Teckenforklaring: X - Listat '-' - Not ListedKECL - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

Tillstand/Restriktioner enligt EU REACH

Komponent CAS-nr REACH (1907/2006) - REACH (1907/2006) - REACH-férordningen
Bilaga XIV - Bilaga XVII - (EG 1907/2006) artikel 59
tillstandspliktiga amnen | Begransningar av vissa - Kandidatlista 6ver
farliga &mnen amnen med mycket stor
oro (SVHC)
Myrsyra 64-18-6 - Use restricted. See item -
75.
(see link for restriction
details)
Vatten 7732-18-5 - - -

REACH lankar
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach

Seveso Il Directive (2012/18/EC)

Komponent CAS-nr Seveso lll-direktivet (2012/18/EU) - Seveso lll-direktivet (2012/18/EC) -
troskelvarden for storolyckor Anmalan troskelvardena for krav
sakerhetsrapport
Myrsyra 64-18-6 Ej tillampligt Ej tillampligt
Vatten 7732-18-5 Ej tillampligt Ej tillampligt

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier
Ej tillampligt

Innehaller komponent(er) som uppfyller en 'definition' av per & polyfluoroalkylsubstans (PFAS)?
Ej tillampligt

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares héalsa och sakerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .
Se direktiv 2000/39/EG om upprattande av en forsta forteckning dver indikativa yrkeshygieniska exponeringsgransvarden

Nationella foreskrifter

WGK klassificering Vattenriskklass = 1 (sjalvklassificering)
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Komponent Tyskland Vattenklassificering (AwSV) Tyskland - TA-Luft-klass
Myrsyra WGK 1 Class | : 20 mg/m3 (Massenkonzentration)
Component Switzerland - Ordinance on the| Switzerland - Ordinance on | Switzerland - Ordinance of the
Reduction of Risk from Incentive Taxes on Volatile Rotterdam Convention on the
handling of hazardous Organic Compounds (OVOC) Prior Informed Consent
substances preparation (SR Procedure
814.81)
Myrsyra Prohibited and Restricted
64-18-6 (85-90) Substances

15.2. Kemikaliesékerhetsbeddmning

Kemikaliesdkerhetsbeddmning / Rapporter (CSA / CSR) kravs inte for blandningar

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Fullstédndig text av faroangivelser som hénvisas till under avsnitten 2 och 3
H226 - Brandfarlig vatska och anga

H314 - Orsakar allvarliga fratskador p& hud och 6gon

H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador

H302 - Skadligt vid fortaring

H331 - Giftigt vid inandning

EUHO71 - Fratande pa luftvagarna

Teckenforklaring

CAS - Chemical Abstracts Service TSCA - Forenta staternas lag om kontroll av toxiska &mnen Paragraf 8(b)
Forteckning
EINECS/ELINCS - Europeiska forteckningen éver existerande, DSL/NDSL - Kanadas férteckning 6ver inhemska dmnen/Férteckning

kommersiellt anvanda kemiska &mnen/EU-forteckningen dver anmélda  Over icke inhemska amnen
kemiska a&mnen
PICCS - Filippinernas forteckning dver kemikalier och kemiska @&mnen ENCS - Japans forteckning over befintliga och nya kemiska amnen

IECSC - Kinas forteckning dver existerande kemiska d&mnen AICS - Australiska forteckningen éver kemiska &mnen (Australian
Inventory of Chemical Substances)

KECL - Koreas forteckning dver utvarderade kemiska &mnen NZloC - Nya Zeelands kemikalieforteckning

WEL - Exponering p& arbetsplatsen TWA - Tidsvagt medelvéarde

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists IARC - Internationella institutet for cancerforskning
(Amerikanska sammanslutningen for statsanstallda yrkes- och
miljdhygieniker)

DNEL - Uppskattad nolleffektniva Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

RPE - Andningsskydd LD50 - Letal dos 50%

LC50 - Dédlig koncentration 50% EC50 - Effektiv koncentration 50%

NOEC - Nolleffektkoncentration POW - Fordelningskoefficient oktanol: Vatten

PBT - Langlivade, bioackumulerande, giftiga vPVB - mycket langlivade och mycket bioackumulerande

ADR - Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av ICAQ/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air
farligt gods pa vag Transport Association

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime ~ MARPOL - Internationella konventionen till férhindrande av férorening
Dangerous Goods Code fran fartyg

OECD - Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling ATE - Uppskattad akut toxicitet

BCF - Biokoncentrationsfaktor (BCF) VOC - (flyktig organisk forening)

Viktiga litteraturh&nvisningar och datakallor
Leverantorernas sakerhetsdatablad, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

Klassificering och forfarande for att harleda klassificeringen for blandningar enligt férordning (EG) 1272/2008 [CLP]:
Fysiska faror Baserat pa provdata
Halsofaror Baserat pa provdata
Miljofaror Baserat pa provdata
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Rad om utbildning

Utbildning i medvetenhet om kemiska faror. Utbildningen omfattar méarkning, sékerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning och
hygien.

Anvandning av personlig skyddsutrustning innefattande lampligt val, férenlighet, troskelvarden for genomtrangning, vard, underhall,
passform och EN-standarder.

Forsta hjélpen vid kemikalieexponering, inklusive anvandningen av 6gondusch och ndddusch.

Tillverkningsdatum 03-nov-2009
Revisionsdatum 09-feb-2024
Revisionssammandrag Ej tillampligt.

Detta sakerhetsdatablad uppfyller kraven i Férordning (EG) Nr 1907/2006.
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om andring av bilaga Il till
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 .

Friskrivningsklausul
Pa utgivningsdagen ar uppgifterna i detta sakerhetsdatablad sanningsenliga savitt vi vet. Informationen &r enbart avsedd
som en anvisning for sdker hantering, anvandning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utslappning och
bor inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen géller endast det angivna specifika materialet och
galler nodvandigtvis inte i de fall dar sddant material anvands tillsammans med vilket som helst annat material eller i
vilken som helst process, om s inte angivits i texten

Slut pa sékerhetsdatablad



