ThermoFisher SAKERHETSDATABLAD
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006

Tillverkningsdatum 28-okt-2010 Revisionsdatum 13-maj-2024 Revisionsnummer 9

| AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET |

1.1. Produktbeteckning

Produktbeskrivning: Ethylaluminium sesquichloride, 0.4M solution in hexane
Cat No. : 185460000; 185461000; 185468000

Synonymer EASC

Molekylformel C6 H15 Al2 CI3

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads frén

Rekommenderat bruk Laboratoriekemikalier.
Anvandningar som det avrads fran Ingen information tillganglig

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahéller sékerhetsdatablad

Foretag
EU-enhet / fdretagsnamn
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a, 2440 Geel, Belgium

Brittisk enhet / féretagsnamn

Fisher Scientific UK

Bishop Meadow Road,

Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-postadress begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Telefonnummer f6r nédsituationer
Ring 112 vid intraffade forgiftningstillbud och begér Giftinformation - dygnet runt.
Ring 08-331231 i mindre bradskande fall - dygnet runt.
Allménna och forebyggande fragor om akuta forgiftningar besvaras pa dagtid.

For information i USA, ring: 001-800-227-6701
For information i Europa, ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer fér nédsituation, Europa: +32 14 57 52 99
Telefonnummer foér nédsituation, USA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefonnummer, USA: 800-424-9300
CHEMTREC Telefonnummer, Europa: 703-527-3887

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

CLP klassificering - férordning (EG) nr 1272/2008

Fysiska faror
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Brandfarliga vatskor
Amnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser

Halsofaror

Aspirationstoxicitet

Fratande/irriterande pa huden

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Reproduktionstoxicitet

Toxicitet for specifikt malorgan - (enkel exponering)
Toxicitet for specifikt malorgan - (upprepad exponering)

Miljéfaror

Kronisk toxicitet i vattenmiljon

Kategori 2 (H225)
Kategori 1 (H260)

Kategori 1 (H304)
Kategori 1 A (H314)
Kategori 1 (H318)
Kategori 2 (H361f)
Kategori 3 (H336)
Kategori 2 (H373)

Kategori 2 (H411)

Fullstandig text av faroangivelser: se avsnitt 16

2.2. Markningsuppaqifter

GHHSOEG

Signalord Fara

Faroangivelser
H225 - Mycket brandfarlig véatska och anga
H260 - Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan sjalvantédnda
H304 - Kan vara dédligt vid fértéaring om det kommer ner i luftvédgarna
H314 - Orsakar allvarliga fratskador p& hud och 6gon
H336 - Kan gora att man blir dasig eller omtécknad
H361f - Missténks kunna skada fertiliteten
H373 - Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering
H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter
EUHO014 - Reagerar haftigt med vatten

Skyddsangivelser

P210 - Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskallor. Rokning forbjuden

P222 - Undvik kontakt med luft
P231 + P232 - Hantera och forvara innehallet under inert gas. Skyddas fran fukt
P280 - Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd

P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (aven haret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skolj huden med vatten eller

duscha

P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser

om det gar latt. Fortsatt att skolja
P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare

2.3. Andra faror

Den héar produkten innehaller inga kanda eller misstéankta hormonstérande &mnen
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Giftigt for landlevande ryggradsdjur

AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2. Blandningar

Komponent CAS-nr EC-nr Viktprocent CLP klassificering - férordning (EG) nr
1272/2008
n-Hexan 110-54-3 EEC No. 203-777-6 85 Flam. Lig. 2 (H225)

Asp. Tox. 1 (H304)
Skin Irrit. 2 (H315)
STOT SE 3 (H336)
Repr. 2 (H361f)
STOT RE 2 (H373)
Aquatic Chronic 2 (H411)

Ethyl aluminum sesquichloride

12075-68-2 EEC No. 235-137-7 15 Pyr. Sol. 1 (H250)

Water-react. 1 (H260)
Skin Corr. 1A (H314)
Eye Dam. 1 (H318)

[EUH014]
Komponent Specifika M-Faktor Komponentanteckningar
koncentrationsgranser (SCL)
n-Hexan STOT RE 2 (H373) :: C>=5% - -
Komponenter REACH Nr.

Ethyl aluminum sesquichloride

01-2119471302-48

Fullstandig text av faroangivelser: se avsnitt 16

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allménna rad

Ogonkontakt

Hudkontakt

Fortaring

Inandning

Forstahjalparens sjalvskydd

Visa sakerhetsdatabladet till den jourhavande léakaren. Uppsok lakare omedelbart.

Skolj genast med mycket vatten, &ven under dgonlocken, i minst 15 minuter. Uppsok lékare
omedelbart.

Skélj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Ta av och tvatta nedsténkta klader och
handskar, &ven insidan, innan de anvands igen. Ring en lakare omedelbart.

Framkalla INTE krakning. Tvatta munnen med vatten. Ge aldrig ndgonting genom munnen
till en medvetslds person. Ring en ldkare omedelbart. Ring en lakare eller
giftinformationscentral omedelbart. Om krakning sker spontant, It offret boja sig framat.

Vid andningsstillestand, ge konstgjord andning. Forflytta frAn exponeringsomradet, ligg ned.
Anvand inte mun-mot-mun-metoden om den drabbade personen har svéljt eller andats in
amnet; ge konstgjord andning med hjalp av en andningsapparat med backventil eller med
hjalp av annan lamplig medicinsk andningsutrustning. Ring en ldkare omedelbart. Risk for
allvarlig skada pa lungorna (vid inandning).

Se till att medicinsk personal & medveten om vilket amne/vilka &mnen det &r fragan om,
vidtar atgarder for att skydda sig sjalva och hindra att kontamineringen sprider sig.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Orsakar brannskador genom alla exponeringsvagar. Andningssvarigheter. Inandning av
hdga koncentrationer av &nga kan orsaka symtom som huvudvark, yrsel, trétthet,
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ilamaende och kréakning: Produkten ar ett fratande material. Tarmskéljning eller krakning
kontraindiceras. Man ska undersoka mojligheter att perforera magsacken eller matstrupen:
Fortaring orsakar svar svullnad, svar skada pa kanslig vavnad och fara for perforation

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt krdvs

Upplysning till lakaren Behandla enligt symptom.

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1. Slackmedel

Lampligt slackningsmedel
Torr kemikalie, soda, natronkalk eller sand. Vattendimma kan anvandas for att kyla slutna behallare. Koldioxid (CO 2), Torr
kemikalie, Torr sand, Alkoholbestandigt skum.

Slackmedel som inte far anvandas av sakerhetsskal
Vatten. Anvand inte en brandsléckare av halontyp. Skum.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Termisk nedbrytning kan leda till utslapp av irriterande gaser och angor. Produkten orsakar brannsar p& égon, hud och slemhinnor.
Reagerar haftigt med vatten. Brandfarligt. Behallare kan explodera vid upphettning. Angor kan bilda explosiva blandningar med luft.
Angor kan flyttas till en antdndningskalla och flamma upp.

Farliga férbranningsprodukter
Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO2), Férbranning alstrar skadlig och toxisk rék, Vatekloridgas.

5.3. R&d till brandbekdmpningspersonal

Som vid alla brander, anvand en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkénd eller likvardig) och full skyddsutrustning.
Termisk nedbrytning kan leda till utslapp av irriterande gaser och angor.

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1. Personliga skyddséatgérder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Sakerstall tillracklig ventilation. Anvand foreskriven personlig skyddsutrustning. Utrym personal till sékra omraden. Hall manniskor
borta fr&n och i motvind fran spillet/lickan. Avlagsna alla antandningskallor. Vidtag atgarder mot statisk elektricitet.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Spola inte ned i ytvatten eller avlioppssystem.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Forvara i lampliga, slutna behallare for bortskaffning. Sug upp med inert absorberande material. Lat inte spillet inte komma i
kontakt med vatten. Avlagsna alla anténdningskallor. Anvand gnistsakra verktyg och explosionssaker utrustning.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Hanvisa till skyddsatgarderna uppraknade under avsnitten 8 och 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1. Skyddséatgéarder for sdker hantering
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Anvand personlig skyddsutrustning/ansiktsskydd. Far inte komma i kontakt med dgonen, huden eller kladerna. Anvand enbart i en
kemisk rokhuv. Inandas inte dimma/angor/sprej. Fortar inte. Vid fortaring s6k omedelbart lakarvard. Undvik all kontakt med vatten.
Hall atskilt fran 6ppen eld, heta ytor och antandningskallor. Anvand endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Fér att undvika
antandning av &ngor genom statisk elektrisk urladdning, skall all anvand utrustnings metalldelar vara jordade. Vidtag atgarder mot
statisk elektricitet.

Hygienatgarder

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god sékerhetspraxis. Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder. At inte, drick inte
och rok inte nar du anvander produkten. Ta av och tvatta nedstankta klader och handskar, &ven insidan, innan de anvénds igen.
Tvatta handerna fore raster och efter arbetet.

7.2. Forhéllanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvara pa en torr, sval och valventilerad plats. Behallaren ska vara val tillsluten. Férvaras atskilt frAn varme, gnistor och lagor.
Skyddas fran fukt. Undvik all potentiell kontakt med vatten. Omrade for fratande &mnen. Omrade for lattantandliga &mnen. Forvara
behéllare tatt tillslutna pa en torr, sval och vélventilerad plats. Hall borta fran vatten eller fuktig luft.

7.3. Specifik slutanvandning

Anvéandning i laboratorier

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar

Exponeringsgranser

Liste kilde Europeiska Unionen - Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 av den 24 oktober 2019 om en femte férteckning over
indikativa yrkeshygieniska gransvarden enligt radets direktiv 98/24/EG och om &ndring av kommissionens direktiv 2000/39/EG.
Forordningen om koncentrationer som befunnits skadliga, 557/2009. HTP-varden 2009, Koncentrationer som befunnits skadliga.
Social- och halsovardsministeriets publikationer 2009:11. Bilaga 1 HTP-varden. Bilaga 3 Fasta gransvarden Sverige -
Arbestsmiljoverkets Forfattningssamling, AFS 2018:1 Arbetsmiljoverkets foreskrifter om hygieniska gransvarden och allmanna rad
om tillampningen av féreskrifterna

Komponent Europeiska unionen Storbritannien Frankrike Belgien Spanien
n-Hexan TWA: 20 ppm (8hr) TWA: 72 mg/m3 TWA /VME: 20 ppm (8 [ TWA: 20 ppm 8 uren |TWA /VLA-ED: 20 ppm
TWA: 72 mg/m3 (8hr) TWA: 20 ppm heures). restrictive limit | TWA: 72 mg/m?3 8 uren (8 horas)
STEL: 60 ppm TWA / VME: 72 mg/m3 TWA / VLA-ED: 72
STEL: 216 mg/m?3 (8 heures). restrictive mg/m3 (8 horas)
limit TWA / VME: 1000
mg/m3 (8 heures).
STEL / VLCT: 1500
mg/m3.
Komponent Italien Tyskland Portugal Nederlanderna Finland
n-Hexan TWA: 20 ppm 8 ore. TWA: 180 mg/m3 TWA: 20 ppm 8 horas | STEL: 144 mg/m3 15 |TWA: 20 ppm 8 tunteina|
Time Weighted Average TWA: 50 ppm TWA: 72 mg/m3 8 horas minuten TWA: 72 mg/m3 8
TWA: 72 mg/m3 8 ore. Pele TWA: 72 mg/m?3 8 uren tunteina
Time Weighted Average lho
Komponent Osterrike Danmark Schweiz Polen Norge
n-Hexan MAK-KZGW: 80 ppm 15[ TWA: 20 ppm 8 timer Haut/Peau TWA: 72 mg/m3 8 TWA: 20 ppm 8 timer
Minuten TWA: 72 mg/m3 8 timer| STEL: 400 ppm 15 godzinach TWA: 72 mg/m3 8 timer
MAK-KZGW: 288 mg/m3|  STEL: 40 ppm 15 Minuten TWA: 40 ppm 8 timer
15 Minuten minutter STEL: 1440 mg/m3 15 TWA: 275 mg/m3 8 timer
MAK-TMW: 20 ppm 8 | STEL: 144 mg/m? 15 Minuten STEL: 30 ppm 15
Stunden minutter TWA: 50 ppm 8 minutter. value
MAK-TMW: 72 mg/m3 8 Stunden calculated
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Stunden TWA: 180 mg/m3 8 STEL: 108 mg/m?3 15
Stunden minutter. value
calculated
Komponent Bulgarien Kroatien Irland Cypern Tjeckien
n-Hexan TWA: 20 ppm koze TWA: 20 ppm 8 hr. TWA: 20 ppm TWA: 70 mg/m3 8
TWA: 72.0 mg/m? TWA-GVI: 20 ppm 8 TWA: 72 mg/m?3 8 hr. TWA: 72 mg/m3 hodinéach.
satima. STEL: 60 ppm 15 min Potential for cutaneous
TWA-GVI: 72 mg/m3 8 | STEL: 216 mg/m3 15 absorption
satima. min Ceiling: 200 mg/m3
Skin
Komponent Estland Gibraltar Grekland uUngern Island
n-Hexan TWA: 20 ppm 8 TWA: 20 ppm 8 hr TWA: 20 ppm TWA: 72 mg/m3 8 TWA: 20 ppm 8
tundides. TWA: 72 mg/m3 8 hr TWA: 72 mg/m3 6raban. AK klukkustundum.
TWA: 72 mg/m3 8 lehetséges boron TWA: 72 mg/m3 8
tundides. keresztili felszivadas klukkustundum.
Ceiling: 40 ppm
Ceiling: 144 mg/m3
Komponent Lettland Litauen Luxemburg Malta Rumaénien
n-Hexan TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm IPRD TWA: 20 ppm 8 TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm 8 ore
TWA: 72 mg/m3 TWA: 72 mg/m3 IPRD Stunden TWA: 72 mg/m3 TWA: 72 mg/m3 8 ore
TWA: 72 mg/m3 8
Stunden
Komponent Ryssland Slovakien Slovenien Sverige Turkiet
n-Hexan TWA: 300 mg/m3 0780 Ceiling: 140 mg/m3 TWA: 20 ppm 8 urah | Binding STEL: 50 ppm | TWA: 20 ppm 8 saat
MAC: 900 mg/m3 TWA: 20 mg/m?3 TWA: 72 mg/m3 8 urah 15 minuter TWA: 72 mg/m?3 8 saat
TWA: 72 mg/m?3 STEL: 576 mg/m3 15 Binding STEL: 180
minutah mg/m3 15 minuter
STEL: 160 ppm 15 TLV: 20 ppm 8 timmar.
minutah NGV
TLV: 72 mg/m3 8
timmar. NGV
Biologiska gransvarden
Liste kilde
Komponent Europeiska unionen | Férenade kungariket Frankrike Spanien Tyskland
n-Hexan 2,5-Hexanedione: 5 2,5-Hexanedione: 0.2 | 2,5-Hexandione plus
mg/g creatinine urine mg/L urine end of 4,5-Dihydroxy-2-hexano
end of shift workweek ne (after hydrolysis): 5
mg/L urine (end of shift)
Komponent Italien Finland Danmark Bulgarien Rumaénien
n-Hexan 2,5-Hexandion: 5 mg/g
Creatinine urine end of
shift
Komponent Gibraltar Lettland Slovakien Luxemburg Turkiet
n-Hexan 2,5-Hexanedione: 5
mg/L urine end of
exposure or work shift
4,5-Dihydroxy-2-hexano
ne: 5 mg/L urine end of
exposure or work shift

Overvakningsmetoder
EN 14042:2003 Namn Identifierare: Arbetsplatsluft Vagledning vid val av metod for bestdmning av exponering fér kemiska och

biologiska &mnen.

Harledd nolleffektniva (DNEL) / Deriverad minsta effektniva (DMEL)

Se tabell for varden
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Component Akut effekt lokal (Hud)| Akut effekt systemisk| Kroniska effekter Kroniska effekter
(Hud) lokal (Hud) systemisk (Hud)
n-Hexan DNEL = 11mg/kg
110-54-3 (85) bw/day
Component Akut effekt lokal Akut effekt systemisk| Kroniska effekter Kroniska effekter
(Inandning) (Inandning) lokal (Inandning) [systemisk (Inandning)
n-Hexan DNEL = 75mg/m?3
110-54-3(85)

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)
Ingen information tillganglig.

8.2. Begrénsning av exponeringen

Tekniska atgarder

Anvéand explosionsséker elektrisk/ventilations/lys/utrustning. Se till att det finns 6gonduschar och sékerhetsduschar i
arbetsplatsens omedelbara narhet. Sakerstall tilliracklig ventilation, sarskilt i avgransade omraden.

For att kontrollera farliga &mnen pa kallan bor man vidta tekniska kontrollatgarder sasom isolering eller slutning av processen, gora
férandringar i processen eller utrustningen for att minimera utslapp eller kontakt samt anvanda ratt konstruerade ventilationssystem
Overallt dar det ar mojligt

Personlig skyddsutrustning

Ogonskydd Skyddsglaségon (EU-standard - EN 166)
Handskydd Skyddshandskar
Handskmaterial Genombrottstid Tjocklek pa EU-standard Handske kommentarer
handske
Naturgummi Se tillverkarens - EN 374 (minimikrav)
Nitrilgummi rekommendationer
Neopren
PVC

Hud- och kroppsskydd Anvand lampliga skyddshandskar och kladsel for att férhindra hudexponering.

Inspektera handskar fére anvandning

Var vanlig och observera instruktionerna avseende genomslapplighet och genombrottstid som tillhandahalls av
handskleveranttren.

Radfréga tillverkare / leverantér for information

Se handskar &r lampliga for uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfardighet; driftférhallanden, Anvandare kanslighet, t ex allergiska reaktioner

Ta ocksa i beaktande de lokala férhallandena under vilken produkten anvands sasom faran for sonderskarning, utslitning och kont
Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

Andningsskydd Nar arbetare utsatts for koncentrationer som éverskrider exponeringsgransen maste de
anvanda lampliga certifierade andningsskydd.
For att skydda anvandaren maste andningsskyddsutrustningen ha bra passform och
anvandas och underhallas pa ratt satt

Storskalig / anvandning i Anvand en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkénts av NIOSH/MSHA eller
nodsituationer som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgranserna éverskrids
eller om du kanner irritation eller har andra symptom
Rekommenderad filtertyp: Organiska gaser och angor filter Typ A Brun som
Overensstammer med EN14387

Smaskalig / laboratoriebruk Anvénd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkénts av NIOSH/MSHA eller
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som uppfyller den europeiska standarden EN 149:2001 om exponeringsgranserna
Overskrids eller om du kanner irritation eller har andra symptom

Rekommenderad halvmask: - Ventil filtrering: EN405; eller; Halvmask: EN140; plus filter,
EN141

D& RPE anvinds en ansiktsdel Fit prov bor utféras

Begransning av miljdexponeringen Forhindra att produkten nar avlopp. Se till att materialet inte fororenar grundvattnet.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand Vitska

Utseende Farglos

Lukt Petroleumdestillat

Lukttroskel Inga data tillgangliga
Smaltpunkt/smaltpunktsintervall Inga data tillgéngliga

Mjukningspunkt Inga data tillgéngliga
Kokpunkt/kokpunktsintervall Ingen information tillgénglig

Brandfarlighet (Vatska) Mycket brandfarligt Baserat pa provdata
Brandfarlighet (fast, gas) Ej tillampligt Vatska
Explosionsgranser Inga data tillgangliga

Flampunkt -22 °C | -7.6 °F Metod - Ingen information tillganglig
Sjalvantandningstemperatur Inga data tillgangliga

Sdnderfallstemperatur >180°C

pH 7

Viskositet Inga data tillgangliga

Vattenloslighet vigorous reaction

Loslighet i andra l6sningsmedel Ingen information tillgénglig
Fordelningskoefficient (n-oktanol/vatten)

Komponent log Pow

n-Hexan 4.11

Angtryck Inga data tillgéngliga

Densitet / Specifik vikt 0.701

Skrymdensitet Ej tillampligt Vatska
Angdensitet Inga data tillgangliga (Luft=1.0)
Partikelegenskaper Ej tillampligt (vatska)

9.2. Annan information

Molekylformel C6 H15 AI2 CI3
Molekylvikt 247.51
Explosiva egenskaper Angor kan bilda explosiva blandningar med luft

Amnen och blandningar som vid Utsléppta gasen sjalvantander
kontakt med vatten utvecklar
brandfarliga gaser

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Ja

10.2. Kemisk stabilitet

Reagerar haftigt med vatten. Fuktkansligt. Kansligt for luft.
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10.3. Risken for farliga reaktioner

Farlig Polymerisation Farlig polymerisation forekommer inte.
Farliga reaktioner Inget under normal bearbetning. Reagerar héaftigt med vatten.

10.4. Férhallanden som ska
undvikas Hall atskilt fran 6ppen eld, heta ytor och antandningskallor. Oférenliga produkter.
Exponering for fuktig luft eller vatten. Exponering for fukt.

10.5. Oférenliga material

Syror. Vatten. Alkoholer. Syre. Oxidationsmedel.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter
Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2). Férbranning alstrar skadlig och toxisk rok.
Vatekloridgas.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Produktinformation

a) Akut toxicitet.

Oral Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda
Dermal Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda
Inandning Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda

Toxikologiska data fé6r komponenterna

Komponent LD50 oral LD50 dermal LC50 Inandning
n-Hexan LD50 =25 g/kg (Rat) LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit) | LC50 =48000 ppm (Rat)4h

b) Fratandef/irriterande pa huden. Kategori 1 A

c) Allvarlig Kategori 1
ogonskada/égonirritation.

d) Luftvags- /hudsensibilisering.

Respiratorisk Inga data tillgangliga
Hud Inga data tillgangliga
e) Mutagenitet i kdnsceller. Inga data tillgéngliga
f) Cancerogenitet. Inga data tillgangliga

| denna produkt finns inga kanda carcinogena kemikalier

g) Reproduktionstoxicitet. Kategori 2

h) Specifik organtoxicitet — enstaka Kategori 3
exponering.

Resultat / Malorgan Centrala nervsystemet (CNS).
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i) Specifik organtoxicitet — upprepad Kategori 2

exponering.

Malorgan

j) Fara vid aspiration;
Andra skadliga effekter

Symptom / effekterna,
bade akuta och fordrojda

11.2. Information om andra faror

Hormonstdrande egenskaper

Centrala nervsystemet (CNS), Perifera nervsystemet (PNS).

Kategori 1
De toxikologiska egenskaperna har inte undersékts helt och fullt.

Inandning av hoga koncentrationer av anga kan orsaka symtom som huvudvark, yrsel,
trotthet, illamaende och krakning. Produkten &r ett fraitande material. Tarmskdljning eller
krékning kontraindiceras. Man ska undersdka mgjligheter att perforera magsacken eller
matstrupen. Fortaring orsakar svar svullnad, svar skada pa kanslig vavnad och fara for
perforation.

Relevanta for att bedéma hormonstdrande egenskaper fér manniskors halsa. Den héar
produkten innehaller inga kénda eller misstankta hormonstérande amnen.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet
Ekotoxicitetseffekter

Giftigt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.
Produkten innehaller féljande miljofarliga amnen.

Komponent Sotvattenfiskar vattenloppa Sotvattenalger
n-Hexan LC50: 2.1 -2.98 mg/L, 96h EC50: 3.87 mg/L/48h
flow-through (Pimephales
promelas)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens
Nedbrytning i reningsverk

12.3. Bioackumuleringsférméga

kan kvarsta.
Innehéller &mnen, som &r kanda som farliga for miljon eller for att inte brytas ned i
vattenreningsverk.

Produkten har en hdg potential att biokoncentreras

Komponent

log Pow Biokoncentrationsfaktor (BCF)

n-Hexan

411 Inga data tillgangliga

12.4. Rorligheten i jord

12.5. Resultat av PBT- och
vPvB-beddémningen

12.6. Hormonstdrande egenskaper

Information om hormonstérande
amnen

Produkten &r vattenldslig, och kan spridas i vattensystem Sannolikt rorligt i miljion pa grund
av sin vattenlgslighet. Sannolikt inte rorligt i miljon p& grund av sin svaga vattenloslighet
och bené&genhet att binda jordpartiklar

Inga uppgifter finns for beddmning.

Den har produkten innehéller inga kanda eller misstankta hormonstérande d&mnen
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12.7. Andra skadliga effekter
Langlivade organiska fororeningar
Ozonnedbrytningspotential

Denna produkt innehaller inga &amnen som stor eller misstanks
Denna produkt innehaller inga &mnen som stor eller misstanks

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall frén rester/oanvanda
produkter

Fororenad forpackning

Europeiska avfallskatalogen

Annan information

Avfall klassificeras som farligt. Avfallshantera i enlighet med de Europeiska direktiven for
avfall och farligt avfall. Bortskaffa i enlighet med lokala foreskrifter.

Kassera denna behallare for farligt avfall insamlingsstélle. Tomma behallare innehaller
aterstoder, vatska och/eller angor), och kan vara farliga. Hall produkten och tomma
behallare atskilt fran varme och antandningskallor.

Enligt den Europeiska avfallskatalogen ar avfallskoder inte produktspecifika utan
appliceringsspecifika.

Spola inte ned i avliopp. Avfallskoder bor tilldelas av anvandaren, baserat pa
tillampningsomradet dar produkten anvandes. Kan destrueras genom deponering pa
avfallsupplag eller férbréanning i enlighet med lokala foreskrifter. Tom ej i avloppet. Stora
mangder paverkar pH och skadar vattenlevande organismer. Slapp inte denna kemikalie i
miljén.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

IMDG/IMO

14.1. UN-nummer
14.2. Officiell transportbenamning

Officiell teknisk bendmning
14.3. Faroklass for transport
Sekundar faroklass
14.4. Férpackningsgrupp

ADR

14.1. UN-nummer
14.2. Officiell transportbendmning

Officiell teknisk benamning
14.3. Faroklass for transport
Sekundar faroklass
14.4. Férpackningsgrupp

IATA

14.1. UN-nummer
14.2. Officiell transportbenamning

Officiell teknisk bendmning
14.3. Faroklass for transport
Sekundar faroklass
14.4. Férpackningsgrupp

14.5. Milj6faror

UN3399

ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE
(ETHYLALUMINIUM SESQUICHLORIDE, HEXANE)

4.3

3

I

UN3399

ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE
(ETHYLALUMINIUM SESQUICHLORIDE, HEXANE)

4.3

3

I

UN3399

ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE
(ETHYLALUMINIUM SESQUICHLORIDE, HEXANE)

4.3

3

I

Miljofarlig’
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Produkten &r ett havsférorenande amne enligt IMDG/IMO:s kriterier

14.6. Sarskilda skyddsatgarder Inga speciella forsiktighetsatgarder kravs.

14.7. Bulktransport till sjéss enligt Inte tillampligt, férpackade varor
IMO:s instrument

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen néar det galler sakerhet, halsa och milj6

Internationella Férteckningar
Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien
(AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerna (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Komponent CAS-nr EINECS | ELINCS NLP IECSC TCSI KECL ENCS ISHL
n-Hexan 110-54-3 203-777-6 [ 438-390-3 - X X KE-18626 X X
Ethyl aluminum sesquichloride 12075-68-2 | 235-137-7 - - X X KE-34102 X X
Komponent CAS-nr TSCA TSCA Inventory DSL NDSL AICS NZloC PICCS
(Lag om notification -
kontroll av|  Active-Inactive
giftiga
amnen)
n-Hexan 110-54-3 X ACTIVE X - X X X
Ethyl aluminum sesquichloride 12075-68-2 X ACTIVE X - X X X

Teckenforklaring: X - Listat '-' - Not ListedKECL - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

Tillstand/Restriktioner enligt EU REACH

Komponent CAS-nr REACH (1907/2006) - REACH (1907/2006) - REACH-férordningen
Bilaga XIV - Bilaga XVII - (EG 1907/2006) artikel 59
tillstandspliktiga amnen | Begransningar av vissa - Kandidatlista 6ver
farliga &mnen amnen med mycket stor
oro (SVHC)
n-Hexan 110-54-3 - Use restricted. See item -
75.
(see link for restriction
details)
Ethyl aluminum sesquichloride 12075-68-2 - - -

REACH lankar
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach

Seveso Il Directive (2012/18/EC)

Komponent CAS-nr Seveso lll-direktivet (2012/18/EU) - Seveso lll-direktivet (2012/18/EC) -
troskelvarden for storolyckor Anmalan troskelvardena for krav
sakerhetsrapport
n-Hexan 110-54-3 Ej tillampligt Ej tillampligt
Ethyl aluminum 12075-68-2 Ej tillampligt Ej tillampligt
sesquichloride

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier
Ej tillampligt

Innehaller komponent(er) som uppfyller en 'definition’ av per & polyfluoroalkylsubstans (PFAS)?
Ej tillampligt
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Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares héalsa och sakerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .
Se direktiv 2000/39/EG om upprattande av en forsta forteckning dver indikativa yrkeshygieniska exponeringsgransvarden

Beakta Direktiv 94/33/EG om skydd av minderariga i arbetslivet

Radets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om atgarder for att forbattra sikerhet och halsa pa arbetsplatsen for
arbetstagare som &r gravida, nyligen har fott barn eller ammar

Nationella foreskrifter

WGK klassificering Vattenriskklass = 2 (sjalvklassificering)
Komponent Tyskland Vattenklassificering (AwSV) Tyskland - TA-Luft-klass
n-Hexan WGK2
Ethyl aluminum sesquichloride WGK1
Komponent Frankrike - INRS (tabeller 6ver yrkessjukdomar)
n-Hexan Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 59,RG 84
Component Switzerland - Ordinance on the| Switzerland - Ordinance on | Switzerland - Ordinance of the
Reduction of Risk from Incentive Taxes on Volatile | Rotterdam Convention on the
handling of hazardous Organic Compounds (OVOC) Prior Informed Consent
substances preparation (SR Procedure
814.81)
n-Hexan Prohibited and Restricted Group |
110-54-3 (85) Substances

15.2. Kemikaliesékerhetsbeddmning

Kemikaliesdkerhetsbeddmning / Rapporter (CSA / CSR) kravs inte for blandningar

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Fullstédndig text av faroangivelser som hénvisas till under avsnitten 2 och 3
H225 - Mycket brandfarlig véatska och anga

H250 - Spontanantander vid kontakt med luft

H260 - Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan sjalvantédnda
H304 - Kan vara dédligt vid fértdaring om det kommer ner i luftvédgarna

H314 - Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon

H315 - Irriterar huden

H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador

H336 - Kan gora att man blir dasig eller omtécknad

H361f - Misstanks kunna skada fertiliteten

H373 - Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering

H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter

EUHO014 - Reagerar haftigt med vatten

Teckenforklaring

CAS - Chemical Abstracts Service TSCA - Forenta staternas lag om kontroll av toxiska &mnen Paragraf 8(b)
Forteckning
EINECS/ELINCS - Europeiska forteckningen éver existerande, DSL/NDSL - Kanadas forteckning dver inhemska d&mnen/Férteckning

kommersiellt anvanda kemiska amnen/EU-férteckningen dver anméalda  &ver icke inhemska amnen
kemiska &mnen
PICCS - Filippinernas forteckning 6ver kemikalier och kemiska @mnen  ENCS - Japans forteckning éver befintliga och nya kemiska &mnen
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IECSC - Kinas forteckning 6ver existerande kemiska &mnen AICS - Australiska forteckningen 6ver kemiska @mnen (Australian
Inventory of Chemical Substances)

KECL - Koreas forteckning over utvarderade kemiska amnen NZIoC - Nya Zeelands kemikalieférteckning

WEL - Exponering pa arbetsplatsen TWA - Tidsvagt medelvéarde

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists IARC - Internationella institutet for cancerforskning
(Amerikanska sammanslutningen for statsanstéllda yrkes- och
miljdhygieniker)

DNEL - Uppskattad nolleffektniva Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

RPE - Andningsskydd LD50 - Letal dos 50%

LC50 - Dédlig koncentration 50% EC50 - Effektiv koncentration 50%

NOEC - Nolleffektkoncentration POW - Fordelningskoefficient oktanol: Vatten

PBT - Langlivade, bioackumulerande, giftiga vPvB - mycket l&nglivade och mycket bioackumulerande

ADR - Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av ICAOQI/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air
farligt gods pa vag Transport Association

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime ~ MARPOL - Internationella konventionen till férhindrande av férorening
Dangerous Goods Code fran fartyg

OECD - Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling ATE - Uppskattad akut toxicitet

BCF - Biokoncentrationsfaktor (BCF) VOC - (flyktig organisk férening)

Viktiga litteraturhanvisningar och datakallor
Leverantorernas sakerhetsdatablad, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

Klassificering och forfarande for att harleda klassificeringen for blandningar enligt férordning (EG) 1272/2008 [CLP]:

Fysiska faror Baserat pa provdata
Halsofaror Berakningsmetod
Miljofaror Berékningsmetod

Rad om utbildning
Insatsutbildning fér kemiska olyckor.

Tillverkningsdatum 28-0kt-2010
Revisionsdatum 13-maj-2024
Revisionssammandrag Uppdaterade sakerhetdatabladsavsnitt, 2, 15.

Detta sakerhetsdatablad uppfyller kraven i Férordning (EG) Nr 1907/2006.
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om andring av bilaga Il till
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 .

Friskrivningsklausul
P& utgivningsdagen ar uppgifterna i detta sdkerhetsdatablad sanningsenliga savitt vi vet. Informationen ar enbart avsedd
som en anvisning for sdker hantering, anvandning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utslappning och
boér inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen géller endast det angivna specifika materialet och
galler nodvandigtvis inte i de fall dar sddant material anvands tillsammans med vilket som helst annat material eller i
vilken som helst process, om sd inte angivits i texten

Slut pa sékerhetsdatablad
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